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ELECTRON PROBE MICROANALTSIS OF A GREEK MAGNESITE 
BRICK TAXEN FROM A KALDO FURNACE
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(Tube Investments Research Laboratories,Hinxton 
Hall,nr Saffron Waiden , Essex.)

The electron probe microanalyser has been used to 
study the composition and distribution of phases found 
in the wear zone of a magnesite refractory in an attempt 
to define the mechanism of erosion dvoring Service.

Despite the fact that the CaO/SiO^ ot  unused Greek 
magnesite frequently acoaeds 2j1, the principal bonding 
phases have been found to be merwinite (Ca^Mg Sig °8> 
and a compound close in composition to Ca,, ^ HgQ ^QSIO^.

In the used refractory, there is no evidence for the 
presence of these phases in the slag affected region.
A variety of other phases have been found, bcvever,con* 
taining aluminium,phosphorus,sulphur,titanium and aanganeae, 
in addition to magnesium,calcium and Silicon. The iron Pe
netration in particular has been closely examined and 
found to extend beyond the zone where reduction to the 
metallic state had accurred.

These observations are used to support a suggested 
mechanism for the erosion procsss.

ELEKTRONEN SONDEN-MIKROANALTSE EINES GRIECHISCHEN 
MAGNESITZIEGELS AUS EINEM KALDO-OFEN

Man hat das Elektrosonden-Mikroanalysiergerät dazu 
verwendet, um die Phasonzusaimnensetzung und die Phasen-
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vertoilung eines Magnesit-Feuerfeststeins in dessen Ver
schleißzone festzustellen und sich bemüht,auf diese Wei
se den Erosionsmechanismus während des Einsatzes zu er
gründen.

Obwohl das CaO/SiO^ des ungebrauchten griechischen Mag
nesits meist in einem höheren Verhältnis als 2s1 vorliegt, 
wurden Merwlnit (Ca^Mg Si^Og) und ein Gemisch mit einer 
Ca1 y^gp ^gSiOjj sehr ähnlichen Zusammensetzung als die 
Hauptbindephasen ermittelt.

Bei dem bereits gebrauchten Feuerfestmaterial ließ 
sich die Anwesenheit dieser Phasen in den Bereichen des 
Schlackeanfalls nicht nachweisen.Verschiedene andere 
Phasen wurden jedoch gefunden;diese enthielten zusätz
lich zu Magnesium,Kalzium und Silizium noch Aluminium, 
Phosphor,Schwefel,Titan und Mangan.Man hat insbesondere 
die Eiseneindringung sehr gründlich untersucht und gefun
den, daß sie über jene Zone hinausreicht,in der die Reduk
tion zu einem metallischen Zustand stattgefunden hat.

Man hat diese Beobachtung dazu benutzt,um einen vor- 
schlagenen Mechanismus für den Erosionsvorgang zu unter
mauern.

MICROANALYSE PAR SONDE ELBCTRONIQUE D'UNE BRIQUE MAGNE
SITE GRECQUE PROVENANT D'UN FOUR KALDO

Le microanalyseur ä sonde electronique a 4t4 uti- 
lis4 pour 4tudier la composition et la distribution 
des phases trouv4es dans la zone d'usure d'une raag- 
nfesite r4fractaire en vue de definir le mfecanisme 
4rosif durant le Service.
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En d4pit du fait que CaO/SiOg de Xa magnfesite grecque in- 
utilis&e dfepasse fr4quemment 2 : 1 , les phases de liasion 
principales sont la merwinite (Ca^MgSi^Og) et un conspos4 
d'une composition analogue &. Ca1 20Si0jj*

Dans le mat4riau r&fractaire utilis4,on n'a pas pu 
mettre en ^idence la prfesence de ces phases dans la rfegion 
affeotfee par les scories.Diffferentes autres phases ont 4t4 
toutefois trouv4es qui oontiennent de 1 'aluminium,du 
phosphore, soufre, titane et du manganese en plus du magnfe- 
sium,calcium et silicone.La p4n4tration du fer a 4t4 
4tudi4e en d4tall,et on a constat4 qu'elle d4passait la 
Zone oil se produisait la r4duction a l ’4tat m4tallique.

Ces observations servant d 4tayer la proposition 
d'un tn4canisme du prooessus d'4rosion.


