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stochen und aus diesem in ciserne Kuchenformen geschipft. Dieses kommt nun
zum Abtreiben auf cinen, aus kiinstlichem Mergel angefertigten Treibherde, wobei
Abstrieh, schwarze und reine Gléitte und Blicksilber erhalten werden. Letzteres
mit einem Silberhalte von 14 Loth 10 — 12 Griin, wird durch das Feinbrennen
auf cinen Halt von 15 Loth 161/, — 173/, Griin (in der Mark mit 16 Loth) ge-
bracht. Letateres geschieht im Tiegel unter Anwendung von Test (ein Gemenge
von Holzasche und Knochenmehl) zur Einsaugung der Glitte, dann eines Gemenges
von Dorax und Sualpeter zur Yerschlackung der letzten Verunreinigungen; end-
lich wird das vollkommen fliissige Silber in Barren gegossen.

Die beiin Abtreiben fallende unreine, schwarze Gliatte wird dem Verhlasen
im Treibofen unterworfen, wobei man wieder Werkblei und schwarze Gliittschlacke
erhilt. Letztere wird in einem Krummofen zu Gute gebracht; es fallen hierbei
Hartblei und Schlacken; dicse werden bei der Manipulation noch 1 — 2 Mal
durchgesetzt, endlich auf die Halde gestiirzt. Auch die reine, beim Abtreiben
erzeugte Glitte wird, wenn sie nicht als solche in den Handel kommt, zum Theil
beim Erzschmelzen aufgegeben, zum Theil aber in einem éhnlichen Krummofen
reducirt — gefrischt — und die dabei fallenden Gliitt-Frischschlacken, so wie
Tiegel- und Ofengekriitze der Har(blei-Erzeugung zugetheilt.

Im Ganzen wurden im Jahre 1852 74,637 Centner Erze und 19,880 Centner
hiiltige Zeuge mit einem Gehalte von 35,111 Mark Silber und 33,985 Centner
Blei durchgesetzt. Der Verlust bei dem Hittenprocesse betrigt 61/, pCt. an
Silber und 36 pCt. an Blei, also im Ganzen 2282 Mark Silber und 12.234 Centner
Blei.

Ilerr F. Foetterle legte eine von dem k. k. Bergmeister Herr G. Vallach
eingesendete Zeichnung einer im vergangenen Sommer in dem Schlaggenwalder
Zinnbergbaue vorgekommenen interessanten Gangverwerfung vor. Der Gellnauer
Zinngang, bei 3 Zoll michtig und gegen Sitdost unter 40 Grad fallend, so wie ein
ihn kreuzendes, ebenfalls siidostlich unter 95 Grad fallendes, und durch ihn ver-
worfenes Hangend-Gangtrumm wurden von drei bei ein Viertel- bis einen halben
Zoll miichtigen, gegen Nordwest unter 50 Grad fallenden und bei 5 Zoll von cin-
ander abstehenden Lettenkliiften der Art durchsetzt, dass durch die zwei dusseren
ein bei 10 Zoll langes Stiick des Gellnauer Ganges um die ganze Michtigkeit in’s
Hangende gleichsam gchoben und zwischen ihnen cingeschlossen erschien,
wiihrend die mittlere Lettenkluft geradlinig durch dieses Stiick durchging; iiber
dieser Yerwerfung vereinigten sich jedoch diese drei Lettenkliifte an der Beriih-
rungsstelle mit dem Hangendtrumm zu ciner einzigen Kluft, welche dasselbe derart
durchsetzte, dass es um seine ganze Michtigkeit im Liegenden der Kluft in die
Hihe gebogen erschien. Aehnliche Verwerfungen kommen in dem durch zahl-
reiche Zinnerz filhrende Giinge durchsetzten krystallinischen Erzgebirge ziemlich
hiufig vor.

Herr F. Foetterle legte ferner ein von dem Verfasser, dem k. k. Oberst
und General-Adjutanten in Agram Herrn R. Baron von Schmidburg, der k. k.
geologischen Reichsanstalt zugesendetes Werk: ,Grundziige einer physicalisch
vergleichenden Terrainlchre in ihrer Beziehung auf das Kriegswesen“ zur Ansicht
vor. Der Herr Verfasser hat durch tief eingehendes und crfolgreiches Studium
der physicalischen Geographie und Geologie die Terrainlchre auf einen neuen
Standpunct gestellt, indem er sie aus den Principien dieser beiden Wissenschaften
ableitet; das Werk enthiit daher nicht bloss die Terrainologie und Nomenclatur
fiir die verschiedencn Terraineigenheiten und Formen, sondern fiihrt dieselben
auf die Ursachen ihres Daseins und ihrer Entstchung zuriick und gibt demnach
auch in gedriingter Kirze das Wissenswertheste aus der physicalischen Geogra-



